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Объём поставки

Оснащение

MSfv 649-1

Угловые шлифовальные машины Ø 125

мм

Угловая шлифовальная машина с удлиненной

шейкой и шпинделем М 14 для работы в
труднодоступных местах.

Номер продукта: 7 221 31 00 23 0

Подробности

Плоская головка редуктора для

глубокого врезания в заготовки.
F

Безопасный и удобный захват

благодаря комфортному

расположению ручки.

F

Защищенный от проворачивания

защитный кожух.
F

Предупредительное сигнальное

устройство AutoStop.
F

1 защитный кожухL 1 пара фланцевL
1 комплект ключейL

Длинная шейкаL Предупредительное

сигнальное устройство

AutoStop

L
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Заявления

Технические характеристики

Обдирка ss

Cнятие заусенцев s

s  пригодность

ss  наилучшая пригодность

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ

ШУМА

Номинальная

потребляемая

мощность

750 Вт

Эффективная

мощность

480 Вт

Скорость вращения

на холостом ходу

12 000 об/мин

Шлифовальный

круг Ø
125 мм

Фланцы M 14

Кабель с штекером 5 м

Вес согласно EPTA 4,00 кг

Уровень шума LpA 87 dB
Погрешность

измеренного значения

KpA

3 dB

Уровень звуковой

мощности LWA
98 dB

Погрешность

измеренного значения

KWA

3 dB

Пиковый уровень

звука LpCpeak
0 dB

Погрешность

измеренного значения

KpCpeak

3 dB

Значение вибрации

1 αhv 3-ход.
αh,AG 3,8 m/s²

Погрешность

измеренного значения Kα

1,5 m/s²


